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U PVC DORADO 7000 SERİ

DoP No: PVC - W - 06 - 01 PVC - W - 06 - 02 PVC - W - 06 - 03 PVC - W - 06 - 04 PVC - W - 06 - 05 PVC - W - 06 - 06 PVC - W - 06 - 06 PVC - W - 06 - 07 PVC - W - 06 - 08

Tanım:
Dorado Çift Açılım Sabit 

Bölmeli Doğrama 1

Dorado Çift Açılım 

Doğrama 
Dorado Paralel Sürme Kapı

Dorado Çift Açılım Çift 

Kanat Doğrama

Dorado Çift Açılım Sabit 

Bölmeli Doğrama 1

Dorado Çift Açılım 

Doğrama 2
Dorado Kapı 1 Dorado Kapı 2

Dorado Çift Açılım Sabit 

Bölmeli Doğrama 2

Rapor No: 08/11-A355-Z11 102 36750/12 102 36750/14 102 37477/1 08/11-A355-Z12 102 36750/9 08/11-A355-Z21 08/11-A355-Z22 102 36750/11

Beyan edilen performans/performanslar:

Ölçüler: 1400x2100 900x2200 2000x2200 1250x2100 1400x2100 800x1300 900x2200 900x2200 1490x2300

Rüzgar Yüküne Dayanım (EN 12210) C 2 / B 3 C 4 / B 4 4 C3 / B4 C4 / B4 C4 / B4 C5 C5 C2 / B3

Çalıştırma Kuvvetleri (EN 13115) 1 1 1 1 2 2 1 1 1

Hava Sızdırmazlık (EN 12207) 4 4 C1 / A2 4 4 4 4 4 4

Su Sızdırmazlık (EN 12208)
9 A                                                 

(600 Pa)
E 900 E1050 9A E750 E750 E1500 9A 9A

Isı İletkenlik Katsayısı (EN ISO 10077-1:2006) Uf=1,4   W/(m2K) Uf=1,4   W/(m2K) Uf=1,4   W/(m2K) Uf=1,4   W/(m2K) Uf=1,4   W/(m2K) Uf=1,4   W/(m2K) Uf=1,4   W/(m2K) Uf=1,4   W/(m2K) Uf=1,4   W/(m2K)

Akustik Performans (EN ISO 140-3) 32(-1;-5)d B 32(-1;-5)d B 32(-1;-5)d B 32(-1;-5)d B 32(-1;-5)d B 32(-1;-5)d B 32(-1;-5)d B 32(-1;-5)d B 32(-1;-5)d B 

Güvenlik Tertibatlarının Yük Taşıma Kapasitesi (EN 12210) UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

Tehlikeli Maddeler İÇERMEZ İÇERMEZ İÇERMEZ İÇERMEZ İÇERMEZ İÇERMEZ İÇERMEZ İÇERMEZ İÇERMEZ

İşletme Müdürü

İlk tip testleri onaylanmış kuruluş, IFT Rosenheim  0757 Teodor - Gietl - Strasse 7-9 D833026  Rosenheim - Germany (NB:0757) tarafından yapılmıştır.

Ev benzeri alanlar ile ticari alanlarda kullanımı tasarlanan Sert Pvc Profilden üretilen Pencere ve Kapı sistemleri.

Tel : +90 (362) 266 92 92      Fax : +90 (362) 266 97 11   

E-mail :  resman.cam@hs03.kep.tr

Resman Cam Pvc Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

Şabanoğlu OSB Mah. Organize Sanayi Bulvarı No.43/1

55300 Tekkeköy Samsun/Türkiye

PERFORMANS BEYANI (DoP)                                                                                                                                                                                                                       

TS EN 14351-1+A1

Sistem 3

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performansa sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu Performans Beyanı (DoP) sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

İmza

22.03.2021

Adı ve Unvanı

Kerem Tüfekçi                                                                                       


